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FREE BORDERS

La collezione FREE BORDERSbordi verniciabili autoadesivi, € stata ideata per la
decorazione di ambienti giocando con i colori tono su tono che creano un effetto sobrio
ed elegante.

La loro facilite di posa ed il loro delicato rilievo, ne fanno sicuramente un elemento
indispensabile per personalizzare le vostre pareti.

The collection FREE BORDERSvarnishable self-adesive borders, has been created for
the decoration of environments playing with the colours shade by shade which create a
plain and elegant effect.

Their easy laying and their delicate relief, make certainly a needful element for the
personalization of your walls.

BL 41 BL 85 BL 160



FREE BORDERS
70 | collezione / collection

art. BL 40 - dim. 500x4 cm art. BL 41 - dim. 500x4 cm art. BL 42 - dim. 500x4 cm

art. BL 43 - dim. 500x4 cm art. BL 44 - dim. 500x4 cm art. BL 45 - dim. 500x4 cm
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art. BL 80 - dim. 500x8 cm art. BL 81 - dim. 500x8 cm art. BL 82 - dim. 500x8 cm

art. BL 83 - dim. 500x8 cm art. BL 84 - dim. 500x8 cm art. BL 85 - dim. 500x8 cm
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art. BL 88 - dim. 500x8 cm art. BL 89 - dim. 500x8 cm

art. BL 90 - dim. 500x8 cm art. BL 91 - dim. 500x8 cm
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art. BL 126 - dim. 500x12 cm art. BL 127 - dim. 500x12 c m art. BL 129 - dim. 500x12 cm

art. BL 130 - dim. 500x12 cm art. BL 131 - dim. 500x12 cm
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art. BL 160 - dim. 500x16 cm art. BL 161 - dim. 500x 16 cm



Informazioni tecniche

ISTRUZIONI DI POSA

| bordi verniciabili autoadesivi FREE BORDERSsi applicano
su super®ci lisce e poco assorbenti quali: pareti gessate, legno,
cartongesso, pareti verniciate, vetro, plastica.

Le super®ci devono essere pulite, asciutte e lisce.

I possibile rimuovere e riposizionare i bordi su quasi tutte le
super®ci entro pochi minuti dal primo posizionamentd-are una
prova prima di inziare. Staccare 30 cm circa di carta e far aderire
il bordo alla super®cie con una leggera pressione.

Ripetere I'operazione ®no al termine.

Per ottenere un ottimo risultato, si consiglia di posizionare il bordo
prima di stendere l'ultima mano di pittura e di usare prodotti
acrilici ben diluiti.

SUPPORTO

T.N.T. (Tessuto Non Tessuto) in cellulosa e poliestere
PESO

125 gr/mq ca.

COMPOSIZIONE COLLANTE

colle acriliche e quarzo naturale sferico

€ SFERA

0,06/0,25 mm

STRATO AUTOADESIVO

resina acrilica

PESO

40 gr/mq ca. carta di sacri®cio

PESO TOTALE

400/600 gr/mq ca. in relazione alla de®nizione gra®ca

Made in Italy 100%

Technical information

APPLICATION ADVICES

The vamishable borders self-adesive FREE BORDERScan
be applied to any smooth and almost non-absorbent surfaces,
such as: plaster walls, wood, plaster board painted walls, glass,
plastic.

The surfaces must be: clean, dry and smooth.

The borders can be removed and repositioned on almost every
type of surface, for the ®rst few minutes after their ®rst positioning.
However, it is advisable to carry out a test before starting work, to
establish the characteristics of the surface to which the material
should be applied. Remove the backing paper from the ®rst
foot of border, and apply it in the required position using a light
pressure, continue by taking off the next foot of backing paper,
and so on to the end of the piece.

In order to obtain a good result, the FREE BORDERS must
be applied before the last undercoat and varnish it over using a
diluted acrylic varnish.

SUPPORT

N.W.C. (Non Woven Cloth) of cellulose and polyester
WEIGHT

125 gr/mq approximately

COMPOSITION

acrylic adhesive and natural spherical quarz

é SPHERE

0,06/0,25 mm

SELF ADHESIVE LAYER COMPOSITION

acrylic resin

WEIGHT

weight approximately 40 gr/mq and backing paper
TOTAL WEIGHT

400 gr to 600 gr/mq according to the graphic resolution

Made in Italy 100%



